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Recuperata la nave romana
Era a pochi metri dalla costa

L'unica parte mancanteé |'al-
bero «che probabilmente era

anch’esso in buone condizioni
& stato recuperato e asportato,
magarl peressereriuﬂ]lmim

Ellumﬂl Girnllmn

esese Completate le operazioni
di recupero della nave wonera-
ria» (da carico) romana del ter-
zo secolo dopo Cristo, avvistata
circa 12 anni (I'l1 agosto del
1999 daisub TonyDi Bono e Da-
rio D'Amico) a poche diecine di
metri dalla costa di Marausa li-
do. leri & stato tratto fuori dal
mare il pezzo pil grosso dello
scafo, la carena, che & stato im-
mediatamente sottoposto al pri-
mo trattamento conservativo
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da parte dei tecnici della ditta
«Legni e segni» di Salerno che
hanno seguito, passo passo, ila-
vori svolti dalla Soprintendenza
del mare della Regione, sotto la
direzione dell'l'ingegnere Gae-
tano Lino. L'intervento di recu-
pero del relitto ha confermato
chelanave & rimasta sostanzial-
mente integra per secoli, protet-
ta dai fondali argillosi. L'unica
parte mancante & I'albero «che
probabilmente era anch’esso in
buone condizioni - aggiunge
I'archeosub della Soprintenden-
za Francesco Tiboni - per cui &
ipotizzabile che, chissa quan-
do, sia §fato recuperato e aspor-
tato, magari per essere riutilizza-
tos. Tiboni e'operatore tecnico
Francesco Scardino, nei giorni
scorsi, avevano portato arivaan-
che numerose «serrettes (fram-
menti di fasciame interno) e il
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wcorrente di stivar, nonché nu-
merosi frammenti di legno con
conficcati dei grossi chiodi a se-
zione quadrata. Tutto legno di
conifere (abete e pino), secon-
doun primo esame fatto da Gio-
vanni Gallo, direttore tecnico
della ditta «Legni e segni», e ma-
teriale prezioso dallo studio del
quale sara possibile risalire alle
tecniche di costruzione navale
dell'epoca. Per quanto presso-
ché intero, il relitto verrd ora
smontato perché il trattamento
conservativo sard effettuato su
singole parti per evitare che il le-
gno possa sbriciolarsi. Sard av-
viato, quindi, procedimento
che ridara alla nave, attraverso
le varie fasi del restauro, il suo
antico splendore». Entro al mas-
simo due anni, dunque, la nave
sard interamente ricostruita.
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