INDUSTRIA

Lo sviluppo industriale siciliano comincio durante la domina-
zione borbonica, grazie ad una serie di dazi protettivi. Tuttavia que-
sto precoce avvio non si & mai tradotto in una realta trainante per la
nostra economia. Ancora oggi nel territorio di Trapani solo il setto-
re minerario e alimentare-enologico assumono una valenza econo-
mica rilevante. In particolare, nel recente passato, l'attivita estratli-
va ha costituito una fonte occupazionale per migliaia di operai che
con il loro lavoro hanno sostenuto I'economia locale e plasmato il
paesaggio circostante. E il caso delle cave di tufo di Favignana e del-
le saline che si estendono ininterrotte da Trapani a Marsala

Cave pr Turo

1l tufo costituisce il tratto distintivo di Favignana, I'intera zona
nord orientale & costituita da questa pietra chiara, bianca appena
estratta, bionda ocra con il tempo, a grana fine e compatta, ricca di
fossili, docile all'intaglio. Per secoli il tufo rappresentd assieme alla
pesca e all’agricoltura la fonte primaria non solo dell'economia del-
Iisola ma anche del trapanese. Lo sfruttamento risale ad epoca anti-
chissima, ma assunse il massimo sviluppo nel periodo compreso tra
il 1700 e il 1950, assurgendo ad elemento trainante dell’economia
insulare.

Lattivita estrattiva, infatti, occupava un gran numero di pirria-
turi, tagliapietre, ma generava un enorme indotto tra carrettieri e
conduttori di schifazzi. Lestrazione di del tufo, condotta secondo
due sistemi: pirrere (cave) a cielo aperto o profonde gallerie, ha pla-
smato la stessa isola, altissimi pinnacoli, svettanti guglie, enormi
anfiteatri, gigantesche colonne, ardite torri, misteriose caverne, in-
credibili architetture che hanno contribuito a creare, con il fantasti-
co mare che le circonda, paesaggi di straordinaria suggestione e dal
grande valore antropologico.

Le prime cave, quelle pit antiche, chiamate mafie dagli arabi,
per comodita furono aperte lungo la costa ¢ oggi, a causa dell'innal-
zamento del livello del mare, si trovano in parte sommerse. I primi
cavatori, infatti, aggredivano la roccia dal mare e poi si addentrava-
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no nel ventre dell'isola, sezionandolo, ed estraendone, con paziente
lavoro, milioni di blocchetti squadrati chiamati genericamente
cantuna. La lavorazione era in genere basata sul cottimo: il cavatore
chiamato pirriaturi prendeva in appalto un terreno, lo preparava a
proprie spese liberandolo per mezzo del picu dal cappiddazzu, cioe
dallo strato di calcare di pietra durissima superficiale, dello spesso-
re di uno, due metri. Poi cominciava il vero lavoro di estrazione. Tl
tufo veniva tagliato in blocchetti perfettamente squadrati: che ave-
vano nomi specifici in funzione delle dimensioni:

e cantumni 25x 25 x50 cm,

e buzzuni 25x25x 75 cm

e chiappa 35x25x50cm

o chiappetta 30 x 25 x 50 cm

e timpagnolo 6-8-10x 25 x50 cm

Il lavoro era durissimo, una persona esperta nella lavorazione
riusciva a trinciare non piu di 40 cantuna al giorno; 'attrezzo prin-
cipale era rappresentato da una sorta di piccozza dal taglio partico-
larmente largo, a mannara, con questa sorta di accetta u pirriaturi
incideva il tufo seguendo linee parallele staccando in ultimo il con-
cio per mezzo du zappuni, una zappa con la lama abbastanza lunga.

Sempre con la mannara venivano realizzate le scannaddi, sca-
lette incavate nel tufo che consentivano al cavatore di scendere e ri-
salire dalle pirrere. .
I cantuna, impilati il
a gruppi di 12, ve- r !

i ,.:,

nivano  sollevati !
per mezzo di un )
argano di legno u [}
manganeddu. Ar-
rivati in superficie
i cantuni venivano
caricati sopra i |
carretti e traspor-
tati presso il pit |
vicino scalo: Ca- &
vallo, Cala rossa,
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Bue Marino, Punta Marsala, Canaledde, Burrone e Puntazza. Qui
uno scivolo consentiva di scaricare i cantuna direttamente sullo
schifazzo, un'imbarcazione che fa parte della nostra storia marina-
ra, presumibilmente derivata da imbarcazioni arabe, o iberiche,
presente in gran parte nella regione siciliana, ma in particolare nel-
la citta di Trapani. Lo scafo si presentava molto elegante, con poppa
e prua tondeggianti, lungo 10-15 m con una stazza variabile tra le
10 e le 15 tonnellate, ma che poteva arrivare fino alle 35. Solitamen-
te era munito di tre alberi armati a vela latina: il trinchetto molto in-
clinato in avanti; l'albero maestro con una vela non propriamente la-
tina ovvero (riangolare per l'angolo prodiero tagliato; l'albero di
mezzana, il piti corto dei tre, posto all'estrema poppa, con la scotta
che agisce su di un lungo buttafuori; presentava inoltre un bom-
presso per il fiocco con asta per polaccone, il che ci fa capire che lo
schifazzo godesse oltre che di ottime qualita veliche anche di una
buona andatura. Da notare, questo & molto importante, che lo Schi-
[azzo si poteva con una particolare velatura, pilotare con un solo
uomo.
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SALINE

In piena estate, uno degli spettacoli piti suggestivi ed affascinan-
ti della provincia di Trapani ¢ il panorama delle saline, etereo confi-
ne tra mare e terra: austeri mulini, mute sentinelle del tempo che
trascorre inesorabile, abbacinanti mucchi di sale che si riflettono
sulla tavolozza multicolore dell'acqua delle vasche. Un paesaggio
quasi irreale legato ad una delle attivita industriali che maggior-
mente hanno caratterizzato la nostra economia. Un ambiente estre-
mo, duro, come duro & il lavoro di estrazione del sale, oggi parzial-
mente alleviato dalla meccanizzazione. Una meccanizzazione che
ha avuto il torto di fare cadere in disuso la struttura piti rappresen-
tativa della salina: il mulino a stella. Questi austeri edifici caratteriz-
zano ancora la nostra fascia costiera, ma erosi e diroccati, testimo-
niano 'inesorabile fluire del tempo, un tempo che tuttavia non ha
intaccato il fascino di quest’ambiente, vero esempio di attivita indu-
striale perfettamente integrate all' ambiente.

Le saline non hanno un forma regolare, adattandosi alla confor-
mazione della costa, anche la loro estensione & molto variabile, da
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circa 7 a quasi 100 Ha. La struttura delle saline si adegua all'anda-
mento della costa, ma in genere esse sono costituite da una serie di
vasche per lo pit1 di forma rettangolare, separate dal mare e tra loro
da un doppio argine di cantuna, conci di tufo, foderato di fango,
detto traversa. La profondita delle vasche varia al variare dell'ordi-
ne, da oltre un metro per quelle di primo ordine, a poco meno di
trenta centimetri per quelle finali. La vasca di primo ordine, detta
fridda, riceve I'acqua di mare attraverso una chiusa in legno chia-
mata purtteddo che viene sollevata per mezzo di una sorta di impu-
gnatura doppia , l'operazione prende il nome di rapiri i vucchi.
Adiacenti alla fridda, spesso, si trovano i vasi, utilizzati per l'alleva-
mento di pesci pregiati, con acqua alla stessa concentrazione di
quella marina (3,5-4,5° Baumé). Dalla fridda 'acqua passa ad una
vasca di secondo ordine, il vasu cultiva dove acquista una sempre
maggiore concentrazione (12° Baumé) e che serve a conservare da
una anno all’altro 'acqua matri che fungera da lievito per la nuova
cristallizzazione. Sempre attraverso dei canali 'acqua arriva a due
vasche di terzo ordine la ruffiana e la ruffianedda dove I'acqua rag-
giunge i 16-18° Baumé; queste ultime due vasche sono in comunica-
zione con il vasu cultivu, per correggere tramite aggiunta di acqua
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crura, eventuali eccessi di concentrazione che determinerebbero
una prematura precipitazione del sale. Dalle vasche di terzo ordine
I'acqua passa a quelle di quarto: i cauri e i sintine dove 'acqua rag-
giunge i 24-26° Baumé, dopo di che viene immessa nelle ultime va-
sche, di 5° ordine, quelle per la cristallizzazione, dette caseddi. 1l
rapporto di superficie tra le varie vasche & ben determinato, una sa-
lina efficiente deve avere la seguente distribuzione:

% Superficie Vasca Ordine
20% “fridda” I*®
40% “vasi” 2Pe3°

~25% “caure” 4°
~15% “casedde” §*

Tipicamente la stagione di coltivazione delle saline si [aceva ini-
ziare il giorno dopo S.Giuseppe, quindi nella seconda decade di
marzo. La prima operazione era quella di assummari a salina, cioé
di svuotare le vasche dalle acque piovane accumulatesi durante i
mesi invernali. Loperazione, preceduta dall'isolamento delle vasche
per mezzo delle chiuse inserite nelle traverse, era fatta per mezzo di
uno strumento tanto antico quanto geniale, la spira di Archimede,
un grosso cilindro di legno con dentro una vite senza fine, azionata
dal mulino o a mano. La prima vasca ad essere svuotata era la frid-
da, che immediatamente veniva riempita di nuova acqua di mare,
successivamente si assunumava, ma solo parzialmente, il vasu culti-
vut, si faceva, infatti, defluire solo 'acqua piovana, sfruttando la di-
versa densita dell'acqua matri della precedente coltivazione. Con-
temporaneamente si riparavano gli argini e gli elementi in legno
delle varie chiuse, si procedeva quindi a tirari a piaia, cio¢ a siste-
mare il fondo delle vasche di cristallizzazione, caseddi, e quello di
cauri e sintine, in pratica, per mezzo di pale dette palunedda, si am-
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mucchiava al centro della vasca il fango misto al sale, detto mam-
macaura, formando una sorta di pisciteddu, mucchietto a forma
di pesce, che, una volta asciutto, veniva steso per foderare ed imper-
meabilizzare gli argini e il fondo delle stesse vasche, e compattato
per mezzo di u ruzzulu, un pesante rullo di pietra. Tutto a questo
punto era pronto per ittari ‘nfunnu a salina, cio¢ a dare corso al
complesso di operazioni che porta all'estrazione del sale.

Lacqua nelle vasche di primo ordine, fridda e vasi, defluiva na-
turalmente, mentre, in quelle di ordine superiore, veniva immessa
per mezzo dei mulini. La concentrazione progressiva dell'acqua di-
ventava, verso la fine di maggio, molto intensa, e spesso u salinaru
era costretto a immettere nella ruffiana e nella ruffianedda parte di
acqua crura, onde ottenere una produzione migliore, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo. Verso la fine di giugno l'acqua
cominciava a cambiare anche visivamente, filiava, cio¢ diventava
oleosa, di colore rossastro, e quindi veniva immessa nelle sintine,
dove progressivamente diventava acqua fatta (22° Baumé) e veniva
incanalata nelle vasche salanti o cauri, dove raggiungeva i 24-26°,
quindi l'acqua fatta, in genere a giorni alterni, veniva riversata nelle

iy z ; : co Y,

103



vasche di cristallizzazione, caseddi, dove raggiungeva i 28° Baumé.
A questo punto il sale precipitava formando uno spessore di 6-10 cm
ed era pronto per la raccolta. In alcuni complessi a causa della man-
canza delle sintine, 'acqua fatta veniva immessa nelle vasche salan-
ti direttamente dalle cauri, questa operazione, che prendeva il nome
di ittari a facciu, veniva ripetuta a cadenza settimanale per com-
pensare la minore concentrazione dell’acqua.

Con un andamento stagionale propizio, ai primi di luglio, nelle
saline si cominciava a nesciri u sali, inizia cioé la raccolta del sale,
si tratta di un lavoro particolarmente faticoso e duro. Gli operai,
scelti dal responsabile delle saline, u curatulu, cominciano con
rumpiri u sali, cioé rompere la crosta di cristallizzazione formate-
si, per mezzo di un paletto di ferro con un pesante manico di legno.
Successivamente si provvedeva a mettiri a casedda in curria, cioé
si praticavano delle spiature, (canalizzazioni) confluenti tra loro
onde raccogliere la residua acqua matri che, per mezzo di una pic-
cola spira di Archimede, spiricedda, azionata a mano, veniva im-
messa nel vasu cultivi.

Assumimata (prosciugata) in questo modo la vasca, gli operai,
detti partitara, cominciavano a arrunzari u sali (spingere) per
mezzo di adatte pale dette palunedda, fino a formare una serie di
munzedda (cumuli). A questo punto una squadra di operai a cotti-
mo, la venna, divisa in due gruppi, provvedeva a spalare il sale e a
riempire i carteddi inizialmente di canna e razzine d'alivu,(virgulti di
ulivo) successivamente di lamera (lamiera zincata) che venivano
caricate a spalla.

Il capuvenna, caposquadra, al fine di alleviare il lavoro, alterna-
va gli operai ogni 10 sarme di sale, (una sarma & pari all’atto della
-accolta a 650 Kg, ovvero ogni 24 carteddi). 1l conteggio della quan-
tita di sale estratta veniva elfettuato dal capuvenna e da un operaio
di fiducia del proprietario, u signaturi, per mezzo di un particolare
strumento di legno detto tagghja, costituito da un listello di legno
recante dieci fori in cui veniva infilato un tondino, scanneddu, co-
me segnale. Il sale estratto veniva sistemato sopra l'argine a mun-
zeddu, cioé in grossi cumuli di 500-800 sarme. Terminata la prima
raccolta si procedeva ai lavori preparativi per una seconda e una
terza raccolla, e nelle annate pit favorevoli per una quarta.

104



Verso la fine di novembre i munzeddi di sali venivano coperti da
ciaramiri, tegole in terracolta, da qui il sale veniva avviato al com-
mercio dopo essere stato caricato su speciali barche, imuciariei
schifazzi, dal fondo quasi piatto, che stazzavano 10-15 tonnellate,
in grado di portare 40-50 sarme di sale, condotti da un solo uomo
lungo il canale che di norma si trovava in tutte le saline, fino al por-
to.

Tra le attrezzature utilizzate nelle varie fasi lavorative della rac-
colta del sale, sicuramente il ruolo principe spetta al mulino a stel-
la. Questa perfetta macchina ecologica, in grado di sviluppare, con
vento a 20 nodi, fino a 200 HP, & costituita da una struttura in tufo di
forma tronco-co- '
nica alta 6-7 metri,
detta turri du mu-
linu, sormontata
da una struttura
conica, il cubuli-
no, da cui si dipar-
te un asse, cilin-
dru, recante i
‘ntinni, cioe le sei
pale trapezoidali
di circa 10 mq cia-
scuna. Le pale pre-
sentano una asse
centrale, l'alma, a
cui si affiancano
due laterali dette
ali, tra 'ala e I'asse
centrale della pala
sono presenti altri
due piccoli assi in-
terni i paghiettini,
questi assi vertica-
li sono collegati da
un’orditura oriz-
zontale i cui ele-
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menti vengono detti scaluna, il tutto prende il nome di muscaloru.
Lasse, con le pale, puo esse orientato per mezzo di una struttura gi-
revole costituita da due anelli di rovere detti: giru suttanu, solidale
al tetto della torre, e giru suprano, recante la cupola con l'asse, il
tutto poggia su un terzo anello detto giru riparu, che funge da gui-
da, impiantato sulla muratura nella parte alta ed esterna della torre,
a cui sono collegate due travi dette mascaruna che hanno il compi-
to di bloccare il tutto per mezzo di catinotti, catene che si infilano
negli appositi fori.

Il mulinaro, uomo importantissimo nella gerarchia del lavoro
della salina, per purtari a ventu u mulinu, cioé per orientare cor-
rettamente le pale rispetto alla direzione del vento, doveva sgancia-
re le catene e, per mezzo di una leva di legno detta manuvedda, far
ruotare l'anello mobile. Orientate le pale si ‘mpaiava u mulinu,
cioe si legavano le vele sulle pale. All'asse, che poggia su un basa-
mento di pietra, era solidale una grossa ruola dentata, i cui denti di
legno duro, incastrandosi perfettamente nei fusiddi, fori del cunic-
chiuni (pignone), trasmettevano il moto ad un asse verticale detto
drittu.




Ad evitare |
eccessive fles- |
sioni delle pa-
le, durante la
rotazione, le si
collegava tra
loro per mez-
zo di una fune
di canapa det-
ta giruveli
inoltre  altre
due funi late-
rali, stralli, ed
una centrale,
muntuna, col-
legavano la struttura a pioli ad un prolungamento del cilindru detto
stasu. Lasse verticale poggia al suolo su un incavo di pietra dura
detto rancula, sopra questo incavo si trova, calettata sull’asse un’al-
tra ruota dentata, e, tramite un secondo pignone, pitt piccolo del
precedente, la cunocchia, trasmette il moto all'alma da spira, asse
della vite di Archimede, o all'asse della mola in pietra qualora il mu-
lino era usato per la raffinazione del sale.

1l sistema di trasmissione & dotato pure di un sistema frenante
costituito da un cilindro coassiale, tammuru o tubu, con foro cen-
trale a sezione quadrata, costituito da doghe di legno, diviso in due
pezzi che venivano serrati attorno all’asse del mulino da un grosso
cavo di canapa, caputubbu, che li avvolgeva strettamente. Per mag-
giore sicurezza, quando il mulino doveva restare fermo, le pale era-
no bloccate anche tramite degli appositi ancoraggi in legno, buttu-
na, infissi nella muratura alla base della torre del mulino.

Sul finire degli anni 50 il mulino a stella o olandese venne sosti-
tuito dal Mulinu miricanu (mulino americano). Questo, a differen-
za del primo, non richiede la presenza costante di un operatore. I
suoi componenti metallici, tuttavia, hanno una vita media molto
pit1 breve di quelli in legno. Sostanzialmente il mulino americano
sfruttava la struttura muraria, di un vecchio mulino a stella privata
della struttura conica sostituita da una base in tavole di legno detta
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piatticabile, su cui viene eretto un traliccio di chisa, 'insieme di
questi elementi & chiamato casteddru.

A captare il vento provvede una serie di 24 pale in lamiera zinca-
ta, lunghe circa un metro e venti cm, legate tra loro da una intelaia-
tura in ferro. Linsieme delle pale & chiamato stiddra (stella). Lasse
sul quale sono montate le pale prende il nome di cilindru. Esso per
mezzo di ruote dentate perpendicolari tra loro (curuna) trasmette
il moto ad un asse verticale (drittu) collocato in un tubo di sostegno
che, posto all'interno del traliccio, raggiunge la base del mulino, il
sistema frenante
¢ attaccato all'in-
telaiatura  delle
pale. Sul cilindru
¢ montato un
profilato metalli-
co conformato a
U, pezzu mun-
tanti, al quale si
agganciano un ti-
rante, nella parte
superiore, e una
molla in acciaio
in quella laterale.
Questi elementi
sorreggono e 1m-
primono  movi-
mento alla cura,
banderuola sor-
retta anche da un
braccio a tubo. .:
Una catena, col- &
legata alla base
della cura, passa, .
con la guida di
due pulegge sor-
rette da apposite
guide (miscor-
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ni), attraverso il braccio a tubo ¢, raggiunto l'interno del mulino, si
raccoglie attorno ad una apposita ruota. Un operatore, manovrando
sulla catena, mette in tensione la molla e determina, attraverso un
meccanismo di azione sui tiranti della cura, 'allentamento del disco
frenante. La cura gira di un certo angolo e si dispone secondo I'asse
del cilindro. La stiddra, liberata, si mette a girare e a trasmettere il
movimento che, attraverso la serie di corone dentate e di assi analo-
ghe a quelle del mulino a stella, arriva alla base del mulino dove
un'altra ruota dentata lo trasmette al pignone della spira che di con-
seguenza assolvera al suo compito.

La Spira o Vite di Archimede & costituita da un contenitore
esterno fatto da due tronchi di cono uniti alle basi, costituititi dalle
dduve, listelli di legno, incatramati e tenuti ihsieme da cicea, cerchi
di ferro bloccati da chiodi a ribattino. All'interno viene posta la vite
ad elica di legno composta da un asse detta alma da’ spira a sezione
circolare sul quale si incastrano i paghiettini, tavolette di legno ri-
curvo di opportune dimensioni. Asse e tavolette vengono incatra-
mate per rendere stagno il complesso. Uno degli apici della spira
viene posto a pescare in un invaso fatto di conci di tufo messi in po-
sa a secco e chiamato cammara da’ spira nella quale trova posto
anche un sistema di regolamento del pescaggio, costituito da un fer-
ro minghiozzu, attaccato all’asse e fuoriuscente dalla spira, che si
inserisce in un altro componente in ferro a sezione prismatica detto
scarpa. Questo viene collegato ad una vite di regolaggio (shannit-
ni)per mezzo di due tiranti in ferro. Il tutto & tenuto in posizione
perpendicolare all'asse della spira e viene sostenuto da una trave di
legno (vancu) poggiata sulle pareti della cammara. Al centro della
trave si trova un foro attraverso il quale passa lo sbannzani che viene
bloccato da un grosso dado in legno (scuffina) ruotando il quale si
regola il pescaggio dell’'estremo immergibile della spira. Dall’altra
estremita la spira presenta un'apertura (ittata du’ mulinu) dalla
quale fuoriesce l'acqua aspirata. Nella salina era presente una co-
clea piti piccola la spiricéddra, trasportabile da un punto ad un al-
tro della salina e azionata a mano con una manovella.
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